Ответы на вопросы для подготовки к зачёту по инженерной графике (II семестр).

Построение чертежа (эскиза) детали.

1. Сходство эскиза детали с чертежом: исполнение эскиза должно соответствовать правилам выполнения рабочих чертежей (оптимальное кол-во изображений детали, размеры, сведения о марке материала исполнения детали и др.) Различие: эскиз выполняется «от руки», без применения чертёжных инструментов и в «глазомерном» масштабе.

2. Эскиз- рабочий чертёж детали, выполненный без применения чертежных инструментов, от руки и в примерном масштабе (с соблюдением пропорций детали). К эскизу предъявляются требования, сходные с требованиями к рабочим чертежам.

3. Последовательность выполнения эскиза детали:                                                 

· Анализ формы детали, определение типов ограничивающих пов-стей, выбор    числа изображений и главного изображения;

· Определение размеров изображений, выбор размеров листа бумаги, оформление  листа, нанесение габаритных прямоугольников изображений

· Вписывание в габаритные прямоугольники изображений детали тонкими линиями;

· Нанесение выносных и размерных линий;

· Измерение детали и нанесение размерных чисел;

· Обводка эскиза.

4. Масштабом изображений, размеры листа определяются размерами изображений.

5. Таким, чтобы чертёж давал исчерпывающие сведения о форме, размерах и элементах изображаемой детали.

6. Вид, разрез, сечение, местный вид, местный разрез, выносной элемент.

7. Вид, дающий наибольшую информацию о форме детали.

8. Местным видом называется изображение отдельного ограниченного участка поверхности предмета. Образуется проецированием участка изделия (детали) на одну из основных плоскостей проекций. Может быть ограничен линией обрыва или не ограничен. Применяется для уменьшения количества изображений на чертеже.

9. Выносной элемент- дополнительное, выполненное в увеличенном масштабе изображение какой-либо части изделия. В.Э. может содержать подробности, не указанные на соответствующем изображении. На изображении В.Э. выделяют окружностью, проведенной тонкой линией.

10. Сложные разрезы: ступенчатый (секущие плоскости ||-ны); ломаный (секущие плоскости пересекаются).

11. Разрез, в котором секущая плоскость «вскрывает» только ту часть предмета, в которой требуется показать его внутреннюю форму. Границу М.Р. указывают сплошной тонкой линией.

12. Для уменьшения кол-ва изображений ГОСТ 2.305-68 рекомендует следуюшие условности и упрощения:

· Изображать на разрезе часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью. Такое изображение называется наложенной проекцией и изображается утолщенной штрихпунктирной линией;

· Выполнять сложные разрезы;

· «Перекатывать» отверстия в секущую плоскость, если они в неё не попадают (в случае расположения отверстий на круглом фланце).

13. Достаточное для изготовления детали, при этом размеры не должны повторяться.

14. В миллиметрах и в градусах соответственно.

15. Для внешних очертаний размеры группируют на виде, для внутренних элементов- на разрезе.

Аксонометрия.

1. В диметрической прямоугольной проекции оси Xp Yp составляют с осью Zp углы 7,1 град. и 41,25 град. соответственно.

2. В изометрической проекции углы между осями Xp, Yp, Zp равны и составляют по 120 градусов.

3. Коэффициентом искажения по аксонометрическим осям называется отношение длины проекции отрезка на соответствующую ось к абсолютной длине этого отрезка.

4. В изометрии: коэффициенты искажения по осям Xp, Yp, Zp равны и составляют k=m=n=0,82.

5. В диметрии: по осям Xp, Yp k=n=0,94; по оси Zp m=0,47.

6. Направления больших осей эллипсов, изображающих проекции окружностей, всегда перпендикулярны соответственно осям Xp, Yp, Zp. Малые оси совпадают по направлению с осями  Xp, Yp, Zp.

7. В изометрии: большие оси эллипсов равны 1,22d, малые оси 0,7d.

8. В диметрии: большие оси равны 1,06d, малые: 0,35d.

9. Аналогично изображению на чертеже.

10. Согласно ГОСТ 2.317-68 ЕСКД линии штриховки наносят параллельно одной из диагоналей проекции квадратов, лежащих в соответствующих координатных плоскостях, стороны которых параллельны координатным осям.

Резьба.

1. Резьба- один или несколько равномерно расположенных выступов постоянного сечения, образованных на боковой поверхности прямого кругового цилиндра или конуса.

2. Любая резьба характеризуется след. параметрами: 

· Шаг резьбы;

· Номинальный диаметр резьбы;

· Направленность (правая/левая);

· Длина резьбы;

· Профиль резьбы (коническая, цилиндрическая, трапецеидальная и т.п.).

3. Крепёжные, ходовые.

4. Метрическая цилиндрическая, метрическая коническая, трубная цилиндрическая, трубная коническая, коническая дюймовая, круглая.

5. Трапецеидальная резьба (Tr<диаметр>x<ход>(<шаг>)) предназначена для передачи движения и сил в двух направлениях, может быть как однозаходной, так и многозаходной; упорная резьба (Уп. <наружный диаметр>x<шаг>) служит для передачи движения с большими осевыми усилиями в одном направлении, применяются на деталях подвижных винтовых соединений.

6. От шага резьбы.

7. Не менее 0,8 мм и не более шага резьбы.

8. Сплошными основными линиями по наружному диаметру резьбы и сплошными тонкими линиями по внутреннему.

9. Сплошными основными линиями по внутреннему диаметру и сплошными тонкими по наружному (проводят дугу, составляющую примерно ¾ окружности и разомкнутую в любом месте, кроме центровых линий).

10. До линии наружного диаметра резьбы и изображают сплошной основной линией или пунктирной в случае невидимой резьбы.

11. С углом в 120 град. под сверло.

12. пунктирной линией.

13. См. схему резьбового отверстия.

14. См. схему соединения.

15. Диаметр резьбы, условно характеризующий размеры резьбы.

16. Со знаком x после диаметра и с указанием шага. Например: М20x1
17. G и обозначение диаметра резьбы.

18. См. вопрос №5.

19. После обозначения диаметра ставят LH. Например: M20 LH.

Нанесение размеров.

1. Минимальное расстояние между параллельными размерными линиями или размерной линией и линией контура ~10мм. В виде исключения расстояние можно уменьшить примерно до 6мм, сохраняя его постоянным на данном чертеже.

2. Пересечение размерных и выносных линий в принципе допускается, но по возможности его следует избегать.

3. С обрывом, выходящим на 3-5 мм за ось симметрии.

4. ----------------

5. На одной из поверхностей.

6. См. чертежи.

7. Линии прерывают.

8. В шахматном порядке.

9. Над линией-выноской.

10. См. чертежи.

11. Ф, R.
12. С изображением значка квадрата.

13. Конусность- отношение разности диаметров двух поперечных сечений прямого кругового конуса к расстоянию между этими сечениями или удвоенный тангенс угла при вершине конуса. Знак конусности- см. чертежи.

14. Zx45

15. См. чертежи. 
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